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产品规格书
LED 植物顶部补光灯－天幕系列
型号: ML- TDL05000
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主要优点: 
· 小功率悬挂式，矮株植物专用，节约成本，
· 提高光照利用率；
· 高质量导热铝制外壳，无需附加散热器；

· LED:国内知名品牌专用植物照明灯珠，接受不同光谱制定；

· 高光效，低热量，高产能，有效的缩短植物的生长周期，降低成本；

· CE,RoHS认证；使用寿命:50,000小时。

产品尺寸：
	产品功率
	产品尺寸(mm)
	产品重量 (kg)

	
	φ
	H
	

	50W
	330
	30
	0.78
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产品参数：
	型号
	ML-TDL05000

	输入电压
	120~240VAC 50/60Hz

	额定功率
	50W

	功率因数
	＞0.95

	PPF
	90μmol/s

	效率
	1.8μmol/j

	IP等级
	IP50

	寿命
	50,000小时

	种植阶段
	生长期和开花期

	建议安装高度
	＜1.5米


产品测试报告：
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高度（cm）
	照度（FUX）
	PPFD（μmol/m-2.s）

	200
	130
	7

	150
	325
	17

	100
	700
	37

	80
	983
	52

	60
	1610
	87

	40
	3080
	169

	20
	7950
	478
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